SCHEMA ZEMNICH PRACI PRO NAVRTAVKU KANALIZACNI PRIPOJKY
HORNI NAVRTAVKA — PUDORYS BOCNI NAVRTAVKA — PUDORYS
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— NA NAVRTAVKU MUSI BYT PRIPRAVENY ZEMN[ PRACE DLE SCHEMATU

— NAVRTAVKA DO KANALIZAEN( SACHTY — STENA MUZE BYT MAX.400mm, JINAK MUSI BYT ODSEKANA Z VENKOVNI STRANY SACHTY
— NAVRTAVANE OBETONOVE POTRUBI MUSI BYT V MISTE VRTU OCISTENE OD BETONU

— PROCHAZ(-LI VYKOPEM JINE PODZEMNI VEDEN(, MUSI BYT VYKOP PRIMERENE ZVETSEN

— VYKOP MUSI BYT BEZ VODY A BAHNA

— VYKOP V ZASTAVENEM UZEMI BUDE ZAPAZEN OD HLOUBKY 1,20 m, V NEZASTAVENEM UZEM BUDE ZAPAZEN OD HLOUBKY 1,50 m
— PRI POUZITI PAZENI MUSI BYT ZACHOVANY MIN. ROZMERY MANIPULACNIHO PROSTORU

— VRTACI SOUPRAVA SE KOTVI POMOCI KOLIKU DO ZEME

— PRI SJEDNANf PROVEDENI NAVRTAVKY MUSI BYT NAHLASEN PRUMER KANALIZACNI PRIPOJKY, OSAZEN PRVNIHO KUSU Z KAMENINY

— ROVNA ROURA, KOLENO 30st, 45st., 60st. 90st. A PRUMER d150 NEBO d200

— PRI POUZIT JINEHO MATERIALU NEZ KAMENINY SE MUS POUZT TYPOVY PRECHODOVY KUS STEJNEHO PROFILU
— JE-LI KANALIZACNI STOKA Z PVC, MUSI SE NAHLASIT JEJ[ PROFIL A PRIPOJKA SE PROVADI PRO PRUMERY DN150 A DN20O.

DALE JE TREBA NAHLASIT PROTREBNOU TVAROVKU PRO OSAZENI PRVNIHO KUSU PRIPOJKY. VYKOP JAMY PRO MONTAZ
JE 1000x800mm.




