VZOROVY PRICNY REZ KANALIZACNI PRIPOJKOU
Z HLADKEHO PP SN10
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ZKSYP VYKOPOVOU ZEMINOU
ZHUTNOVANI MAX.300mm

UROVEN PRO STROJINI HUTNEN(
(MIN.300mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
KRYCI HUTNENY OBSYP

~ BOCNI HUTNENY OBSYP

a POTRUBI KANALIZACNI PRIPOJKY
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SIRKA RYHY

ULOZENl POTRUB( MUSI BYT PROVEDENO DLE €SN 1610.

STERKOPISEK, PISEK, STEJNOZRNNY STERK
OPU DO, MAX. ZRNITOSTI U POTRUBI DO DN200 — 22mm, OD DN250 — 40mm.
MATERIALY POUZITE V UCINNE VRSTVE MUSI BYT V SOULADU S POZADAVKY VYROBCE POTRUBI A PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

KRYCI OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUSTCEDLE POZADAVKU VYROBCE POUZITEHO POTRUBI.

ASYPOVY MATERIAL A JEHO ZHUTNENI ZAVIS[ NA TOM,
OU NEBO VOLNOU PLOCHOU.
MIN. VYSKA KRYT[ POTRUBI 1.0m, PRAKRIZENI KOMUNIKACE PAK 1.5m.
SIRKA VYKOPU DLE PLAWICKYCH NOREM. S[RKOU VYKOPU SE ROZUMI VZDALENOST STEN VYKOPU
E
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NEBO PAZENI MERENA RCHOLU POTRUBI.
INY MINACH BUDE V ZASTAVENEM UZEM OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVENEM UZEMI
NATV NESOUDRZNYCH ZEMINACH BUDE PROVEDENO PAZEN/ OD HLOUBKY 0.7m.
RKA VYKOPU ZVETSENA NA KAZDOU STRANU O 0,1 m.
SE SVISLYM STENAMI, DO KTERYCH VSTUPUJ[ 0SOBY JE 0.8m DLE NARIZEN( VLADY C. 591/2006 Sb.

Y V ZAVISLOSTI NA HLOUBCE RYHY: — HLOUBKA OD 1.00m DO 1.75m = SIRKA 0.80m
— HLOUBKA OD 1.75m DO 4.00m = S/RKA 0.90m
— HLOUBKA NAD 4.00m = SIRKA 1.00m

NEJM PAZENE RYHY V ZAVISLOSTI NA JMENOVITE SVETLOSTI: — POTRUB(

DO D 225 — D + 0.40m (x)
— POTRUB( 0
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