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SIRKA RYHY

ULOZENl POTRUB( MUSI BYT PROVEDENO DLE €SN 1610.

PRO OBSYP POTRUB/ BUDE POUZIT HUTNENY PISEK S MAX. ZRNITOST U POTRUBI DO DN200 — 22mm, OD DN250 — 40mm,

OBSYP MA ZAJISTOVAT DOSTATES POSTRANNI PODPORU PRO POTRUBI, A PROTO JE JEJ TREBA

DOSTATECNE ZHUTNIT. POZADAVKY\NA ZASYPOVY MATERIAL A JEHO ZHUTNENP ZAVIS[ NA TOM,

ZDA SE VEDENI NACHAZI POD ZPEVNENOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.

MIN. VYSKA KRYTI POTR 1.0m, KRIZENI KOMUNIKACE PAK 1.5m.

S[RKA VYKOPU DLE PLAT HNICKYCH NOREM. SIRKOU VYKOPU SE ROZUMI VZDALENOST STEN VYKOPU

NEBO PAZENI MERENA VE VY VRCHOLU POTRUB.

RYHA VYKOPU V SC NYCH/ZEMINACH BUDE V ZASTAVENEM UZEM/ OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVENEM UZEM
0D HLOUBKY 1,5m -V NESOUDRZNYCH ZEMINACH BUDE PROVEDENO PAZEN( OD HLOUBKY 0.7m.

PRI POUZITI P2 SIRKA VYKOPU ZVETSENA NA KAZDOU STRANU O 0,1 m.
NEJMENSI SIR

V ZAVISLOSTI NA HLOUBCE RYHY: - HLOUBKA OD 1.00m DO 1.75m = S/RKA 0.80m
— HLOUBKA OD 1.75m DO 4.00m = SIRKA 0.90m
— HLOUBKA NAD 4.00m = SIRKA 1.00m

NEJMENS

RKA PAZENE RYHY V ZAVISLOSTI NA JMENOVITE SVETLOSTE — POTRUB(

DO D 225 — D + 0.40m (x)
— POTRUBI 0

0D
DD 225 DO D 350 — D + 0.50m (x)




