VZOROVE SCHEMA KANALIZACN PRIPOJKY

KAMENINOVA STOKA - KAMENINOVA PRIPOJKA - NAVRTA

PRIPOJKA DODATECNE NAPOJENA NA KANALIZACNI STOKU
PRIPOJKA DN150 NEBO DN 200 NA STOKU DN400 AZ DN1400
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KANALIZACNI PRIPOJKA JE SAMOSTATNOY STAVBOU TVORENOU USEKEM PQTRUBI OD VYUSTENI VNITRN[ KANALIZACE STAVBY

NEBO ODVODNEN( POZEMKU K ZAUSTEN

O STOKOVE SITE. DLE ZAKONA C.274/2001 Sb. A VYKLADU C.25 Z ROKU 2003.

POZ. L POPIS OZNAGEN TYPU| DODAVATEL

KAMENINOVA PRIPOJKA D150

1 STOKA DN40®[CE—N#P6JOVAC[ KAMENINOVY ELEMENT C DN150 C DN150 -

2 PRI HORNI"NAVR w— KAMENINOVE KOLENO DN150/90st. DN150/90st. -
PRI NA VCENPOD UHLEM 45st. — KAMENINOVE KOLENO DN150/45st. DN150/45st. -
PRI BOCN(_NAVRTAVCE — BEZ KOLENE - -

3 PBECFTOB\\P‘\QMKAMENINOVE HRDLO DN150 KGUSM150L -

KAMENINOVA PRIPOJKA DN200

1 \ST\)W{OO A VICE-NAPOJOVACI ELEMENT C DN200 C DN200 -

Q Rl HORNI NAVRTAVCE — KAMENINOVE KOLENO DN200/90st. DN200/90st. -
Rl NAVRTAVCE POD UHLEM 45st. — KAMENINOVE KOLENO DN200/45st. DN200/45st. -
PRI BOCNI NAVRTAVCE — BEZ KOLENE - -

3 PRECHOD PVC NA KAMENINOVE HRDLO DN200 KGUSM200L -

MAX.2 NAVRTAVKY NA JEDNU CELOU KT TROUBU.

MIN. VZDALENOST DVOU OKRAJU OTVORU NAVRTAVEK OD SEBE A OKRAJU OTVORU OD OBOU KONCU TRUB = 250mm




