(15) VZOROVE SCHEMA KANALIZACNI PRIPOJKY
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STAVBOU TVORENOU USEKEM PQTRUBI OD VYUSTENI VNITRN[ KANALIZACE STAVBY
O STOKOVE SITE. DLE ZAKONA C.274/2001 Sb. A VYKLADU C.25 Z ROKU 2003.
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1 SKLOLAMINATOVE NAL [ KOLME NEBQO SIKME SEDLO DNxxx/150/xx/KT
PRO KANALIZKCNKISTO 300 AZ DN1600 DNxxx/150/xx /KT -
2 PRI HORN( \JEN\fk KAMENINOVE KOLENO DN150/90st. DN150/90st. -
PRI BOCMI OJENMPOD UHLEM 45st. — KAMENINOVE KOLENO DN150/45st. DN150/45st. -
PRI B M NAPOJEN( — BEZ KOLENE NEBO KAMENINOVE KOLENO DN150/45st. DN150/45st. -
3 PR/EGHW KAMENINOVE HRDLO DN150 KGUSM150L -
KAMENINOVA PRIPOJKA DN200
1 \Qig?tiiﬁyKTovE NALEPOVACI KOLME NEBO SIKME SEDLO DNxxx/200/xx/KT
f’ ALIZACNI STOKU DN300 AZ DN1600 DNxxx/200/xx /KT -
z/ Rl HORNIM NAPOJENI — KAMENINOVE KOLENO DN200/90st. DN200/90st. -
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\§R| BOCNIM NAPOUEN( — BEZ KOLENE NEBO KAMENINOVE KOLENO DN200/45st. DN200/45st. -
3 PRECHOD PVC NA KAMENINOVE HRDLO DN200 KGUSM200L -

xx = UHEL PRIPOJENI PRIPOJKY 45st. NEBO 90st.
xxx_= PROFIL KANALIZACNI STOKY




