(1) VZOROVE SCHEMA KANALIZACN PRIPOJKY

BETONOVA STOKA - KAMENINOVA PRIPOJKA - NAVRTAVKA
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STAVBOU TVORENOU USEKEM PQTRUBI OD VYUSTENI VNITRN{ KANALIZACE STAVBY
0 STOKOVE SITE. DLE ZAKONA €.274/2001 Sbh. A VYKLADU C.25 Z ROKU 2003.

POZ. POPIS OZNACENI TYPU| DODAVATEL
KAMENINOVA PR ﬁﬁ\pJK\Qmo
1 STOKA DN30Q LN[/KOLME SEDLO FLEX-SEAL d166—190mm FA 150 ST REXCOM S.R.O.
STOKA DN40Q fC —UNIVERZALNI KOLME SEDLO FLEX-SEAL d186-190mm FA 150 B REXCOM S.R.O.
2 PRI HOR W KAMENINOVE KOLENO DN150/90st. DN150/90st. -
PRI NAYRTAVCE P D UHLEM 45st. — KAMENINOVE KOLENO DN150/45st. DN150/45st. -
PRI BOS AVR CE — BEZ KOLENE - -
3 A KAMENINOVE HRDLO DN150 KGUSM150L -
KAME(MNO\}/S) PRIPOJKA DN200
J/\ m/ 400 A VICE-UNIVERZALNI KOLME SEDLO FLEX-SEAL d225-250mm FA 200 B REXCOM S.R.O.
z/ Rl HORNI NAVRTAVCE — KAMENINOVE KOLENO DN200/90st. DN200/90st. -
PRI NAVRTAVCE POD UHLEM 45st. — KAMENINOVE KOLENO DN200/45st. DN200/45st. -
\I;RI BOCNI NAVRTAVCE - BEZ KOLENE - -
3 PRECHOD PVC NA KAMENINOVE HRDLO DN200 KGUSM200L -




