(2) VZOROVE SCHEMA KANALIZACN PRIPOJKY
BETONOVA STOKA - PRIPOJKA PP SN0 - NAVRTAVKA
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KANALIZACNI PRIPOJKA JE SAMOSTATNOYU STAVBOU TVORENOU USEKEM POTRUBI OD VYUSTENI VNITRN[ KANALIZACE STAVBY

O STOKOVE SITE. DLE ZAKONA C.274/2001 Sb. A VYKLADU C.25 Z ROKU 2003.
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PRIPOJKA Z HLADKEHO-PP SNIO DNIS0

1 STOKA DN30Q OLME SEDLO FLEX—SEAL d156-166mm FA 150 ST REXCOM S.R.O.
+ VYROVNAV VL@ZKA BC12/190 BC12/190 REXCOM S.R.O.
STOKA DN [ NIVERZALNI KOLME SEDLO FLEX-SEAL d156—166mm FA 150 B REXCOM S.R.0.
+ VYRO }.VAQ LOZKA BC12/190 BC12/190 REXCOM S.R.O.

2 PRI H w CE — PLASTOVE KOLENO DN150/87.5st. KGB DN150/87.5st. -

PRI NAVRTA OD UHLEM 45st. — PLASTOVE KOLENO DN150/45st. KGB DN150/45st. -
PRIBOCNI NAVRTAVCE ~ BEZ KOLENE - -
PRIPOJKA Z) HLADKEHO PP SN10 DN200
m/ 400 A VICE-UNIVERZALNI KOLME SEDLO FLEX-SEAL d195-208mm FA 200 B REXCOM S.R.O.
VYROVNAVACI VLOZKA BC21/250 BC21/250 REXCOM S.R.O.
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PRI HORN( NAVRTAVCI'; — PLASTOVE KOLENO DN200/87.5st.
RI NAVR:I'AVCE POD UHLEM 45st. — PLASTOVE KOLENO DN200/45st.
RI BOCNI NAVRTAVCE — BEZ KOLENE

KGB DN200/45st.

KGB DN200/87.5st.




