VZOROVE SCHEMA KANALIZACNI PRIPOJKY
STAVAJICI STOKA KORUGOVANA NEBO ZEBROVANA
- PRIPOJKA PP SN10 DN150 - NAVRTAVKA

PRIPOJKA DODATECNE NAPOJENA NA KANALIZACNI STOKU
Pﬂ)ORYS __— HRANICE POZEMKU — OPLOCENI
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! o ) , CAST KANALIZASNY PRIPOUKY, VEETNE NAVAZUJICIHO
GAST KANALIZAGNT PRIPOJKY ULOZENA NA POZEMCICH, , SYSTEMU VMFRNKANALIZACE, ULOZENA NA POZEMCICH,
KTERE TVOR( VEREINE PROSTRANSTVI | K R/ VEREINE PROSTRANSTV/

d

MATERIAL — PP SN10 MATB%X;{M& POZADAVKU INVESTORA
PLATI ODBERATEL—VLASTNIK NEMOVITOSTI NEBO POZEMKU, KTERE PRIPOJUJI NA KANALIZACI
— S VYJIMKOU MATERIALU PRO ODBOCENI PRIPOJKY, KTERY HRAD{ VLASTNIK KANALIZACE
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T OR DLE PRUMERU TESNICI VLOZKY
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L _ _
L NAVRZW HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU (MIN.DN150) I/DN DLE HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU
d 0 CASTI NELZE ZAUSTIT DO PRIPOJKY 4

T/
V\NigNE ODBOCKY (NAPR.DESTOVE SVODY)
Z DUVODU DODATECNE ZHOTOVENEHO,OTVORU JE VHODNE NAD MISTEM NAPOJEN( ZHOTOVIT JEDNODUCHOU DESKU
Z ARMOVANEHO BETONU, K ROZNFSE SHORA PUSOBICI TLAK MIMO ZESLABENE MISTO.

KANALIZACNI PRIPOJKA (JE SAM TNOU STAVBOU TVORENOU USEKEM PQTRUBI OD VYUSTENI VNITRN[ KANALIZACE STAVBY

NEBO ODVODNEN( POZEMKU K ZAUSTENI DO STOKOVE SITE. DLE ZAKONA C.274/2001 Sb. A VYKLADU C.25 Z ROKU 2003.

POZ. N ( POPIS OZNACENI TYPU| DODAVATEL
1 | vARANTA
PRIPOJNA OVA ODBOCKA DN xxx / 160
PRO KANAL TOKU DN250-DN80O DN xxx / 160 -
VARIANTA. 2:
UMIVERZ ME SEDLO KG DN150 PRO KOLME NAPOJEN( d177mm
?O/EML ZACN( STOKU DN300—DNBOO SEDLO PA 15 xx REXCOM S.R.0.
2 HORM{ NAVRTAVCE — PLASTOVE KOLENO DN150/87.5st. KGB DN150,/87.5st. -
NAVRTAVCE POD UHLEM 45st. — PLASTOVE KOLENO DN150/45st. KGB DN150/45st. -
\5>R| BOCN( NAVRTAVCE — BEZ KOLENE - -

xxx = DIMENZE KANALIZACNI STOKY
x = DLE TLOUSTKY STENY KANALIZACNI STOKY




